
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’information d’article: CAT-Line - Ligne Laser - le dispositif du test de l’alignement de la chaîne -            www.profi-products.de 
 
L’information pour distributeurs:                  Contenue de la livraison:                           Tolérances:                                       Fabricant / Contact:         
Numéro d’article: CAT-Line 1x Testeur d'alignement de ligne laser avec piles 

bouton alcalines intégrées (3x AG5 dans une 
enveloppe isolante) 
1x Une poche du film 
4x Belt marquages  
1x Emballage et boîte de conservation sans 
plastique  

Ligne Laser type:   Classe 2 M  
Classe 1 (Japon) 

PROFI PRODUCTS, Floersheimer Ring 6,  
D-67705 Trippstadt, Germany 
Téléphone: +49 6306 7017-0  
Télécopie:  +49 6306 7017-17 
E-Mail: info@profi-products.de 
 
Contact: 
La distribution: Madame Henrich 
L’information technique: Monsieur Reiner 
Bayer 

EAN: 4027168400370 Tolérance de mesure: < 0,05%  

Le poids à l’unité: 
L X W x H: (blister) 

0,070 kg 
150 x 100 x 20 mm 

L’alignement de la 
chaîne:           

Pour l’alignement 
de la chaîne et de 
la courroie crantée 

L’emballage:          24   
Le constructeur / pays: Profi Products, DE   
Custom tariff No.:   90318020  

Prix comprend la TVA : 62,95Euro   

Prix d´achat: (voir le prix-tarif)   

 

 

Données du produit: CAT-Line - Le dispositif du test de l’alignement de la chaîne - 

NOUVEAU: Le testeur d'alignement de chaîne le plus apprécié par nos clients 
-  
Profi CAT-Line est maintenant disponible dans une version plus étroite (12mm) et 
plus légère.  
Le laser de ligne est visible sur toute la longueur de la chaîne et permet ainsi une 
visualisation plus rapide. Le réglage précis de la ligne droite garantit une conduite 
optimale. Le laser très efficace est également génial pour le contrôle de 

l'entraînement Belt Drive. 

 

 

    

https://www.profi-products.de/fr
mailto:info@profi-products.de

