
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’information d’article: L-CAT-428 - Dispositif du test de l’alignement de la chaîne pour Race Karts - (428 Chaînes)    www.profi-products.de 
 
L’information pour distributeurs:               Contenue de la livraison:                             Tolérances:                                       L’approvisionneur / Contact:        
Numéro d’article: K-CAT-7 1x Ligne-Laser, l´ alignement de la chaîne avec un 

ressort de friction. 
(L: 60mm  H : 20mm  B :12mm) 
1x Carton Box 
3x AG5 bouton 
 
 

Ligne-Laser type:   Classe  2M  PROFI PRODUCTS, Floersheimer Ring 6, 
D-67705 Trippstadt, Germany 
Téléphone: +49 6306 7017-0  
Télécopie:  +49 6306 7017-17 
E-Mail: info@profi-products.de 
 
Contact: 
La distribution: Madame Henrich 
L´ information technique: Monsieur Reiner 
Bayer 

EAN: 4027168400431 Tolérance de mesure: < 0,05%   

Le poids à l’unité: 
L X W x H: (Cartonbox) 

0,070 kg 
150 x 100 x 20mm 

L’alignement de la 
chaîne:          

Pour 428 chaînes 
(7,2mm pignons) 

L’emballage:          24   
Le constructeur / pays: Profi Products, DE L’information en ligne:  
Custom tariff No.:   90318020 Une vidéo   
Prix comprend la TVA : 74,95,-- Euro   

Prix d´ achat: (voir le prix-tarif)   

 

 

                                                          

Données du produit: L-CAT-428 - Le dispositif du test de  

                                                       l‘alignement de la chaîne - 

 

NOUVEAU Le laser de ligne affiche deux dimensions! 
Ainsi, lors du réglage de l'alignement de la chaîne, la 
direction verticale est également contrôlée.  
Les lasers Profi Cat contrôlent en quelques secondes 
l'alignement des chaînes et l'éventuelle "inclinaison" 
des pignons. Ces appareils de test très efficaces et 
précis sont fabriqués en Allemagne, dans nos locaux. 

 

https://www.profi-products.de/fr
mailto:info@profi-products.de

