Données du produit: CAT-Dot-Magnet - Le dispositif du test de I’alignement de la chaine -

PROFI PRODUCTS

INNOVATIONS CREATE ORIGINALS

Perfect for
steel sprockets

NOUVEAU: Dans sa derniere version plus étroite (12 mm), le

testeur d'alignement de chaine breveté Profi D-CAT est
désormais disponible avec un aimant.

Avec les pignons en acier, on a les deux mains libres pour les
travaux de réglage, tandis que le point lumineux brille en

permanence en direction du pignon.

L’information d’article: CAT-Dot-Magnet - Point Laser avec I’'aimant

L’information pour distributeurs:

Numeéro d’article:

EAN:

Le poids a l'unité:

L X W x H: (blister)
L’emballage:

Le constructeur / pays:
Custom tariff No.:

Prix comprend la TVA :
Prix d"achat:

CAT-Dot-Magnet
4027168400387
0,070 kg

150 x 100 x 20 mm

24

Profi Products, DE
90318020

62,95 Euro

(voir le prix-tarif)

Contenue de lalivraison:

1x Outil d'alignement de la chaine par laser a
points magnétiques avec piles boutons alcalines
intégrées.

1x Une poche du fim

4 Belt marquages

1x Emballage et boite de conservation sans
plastique

Tolérances:
Point Laser type:

Tolérance de mesure:

L’alignement de la
chaine:

Classe 2
< 0,05%
Pour I'alignement

de la chaine et de
la courroie crantée

www.profi-products.de

Fabricant / Contact:
PROFI PRODUCTS, Floersheimer Ring 6,
D-67705 Trippstadt, Germany
Téléphone: +49 6306 7017-0
Télécopie: +49 6306 7017-17
E-Mail: info@profi-products.de

Contact:

La distribution: Madame Henrich
L’information technique: Monsieur Reiner
Bayer



https://www.profi-products.de/fr
mailto:info@profi-products.de

